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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Полочные стеллажи Л50 применяются для хранения легких грузов в виде штучных 

товаров, товаров в коробках, пластиковых контейнерах. Их можно использовать в 

торговых или складских помещениях, в офисе, а также в быту (например, в гараже, на 

даче или на балконе городской квартиры). 

Полочные стеллажи, произведённые компанией «Ирбис», представляют собой 

конструкцию, состоящую из металлических рам, балок и полок, которые могут быть как 

металлическими наборными, так и из фанеры.  

 Стойки стеллажа представляют собой сложный профиль шириной 50 мм, 

изготовленный из оцинкованной стали (толщиной 1 или 1,5 мм, в зависимости от 

нагрузки).; 

 Балки стеллажа представляют сложный профиль высотой 60 мм, с упором для 

укладки полок. Балка крепится к стойкам при помощи специальных зацепов; 

 Наборные полки укладываются на пару балок и образуют ярус хранения. По 

ширине полки производятся 100/200/300 мм; 

 Балки и полки производят из стали толщиной 1, 1.5 и 2 мм. Возможность 

варьировать толщину стали позволяет подобрать параметры стеллажа под 

необходимую эксплуатационную нагрузку при минимальных затратах; 

 Для защиты от случайного съема зацепов из зацепления применяется фиксаторы: 

 Так же компания «Ирбис» производит полочные стеллажи из нержавеющей стали. 

Такие стеллажи применяются в пищевой промышленности, медицине и 

фармацевтике. 
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ПОЛОЧНЫЙ СТЕЛЛАЖ Л50 

 

А – узел стойка-подпятник (см. схема сборки рамы Л50, стр. 10); 

B – узел балка-стяжка балки. Крепление стяжки балки к балке производится 

сверлоконечным саморезом; 

С – узел стойка-балка. (см. схема сборки балки Л60, стр. 9). 

 

Изделия с указанными номерами позиций изображены на стр. 12-14 
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МЕЗОНИН НА ОСНОВЕ ПОЛОЧНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделия с указанными номерами позиций изображены на стр. 13-15 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РАМЫ 

Секция стеллажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрузка на раму определяется суммарным весом всего груза хранимого в секции 

стеллажа. 

 

Стойка Л50 

(s, мм) 

Максимально допустимая нагрузка (кг) в зависимости от марки 

стали 

08пс Ст3пс S350GD 

Л50 (1,0) 5165 5941 7368 

Л50 (1,5) 7560 8677 8060 
 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛОК 

 

Ширина 

полки 

Bп, мм 

Толщина 

полки, мм 

Ширина рамы, мм 

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

 

100 

0,5 52 45 41 38 36 34 30 27 

0,8 108 96 89 83 79 66 57 49 

1 149 140 131 124 112 91 76 63 

 

200 

0,5 49 43 39 36 34 32 29 26 

0,8 104 92 86 80 76 65 56 48 

1 149 134 125 118 110 90 76 64 

 

300 

0,5 41 37 34 32 30 28 27 26 

0,8 90 83 77 74 70 66 56 48 

1 134 124 118 112 104 90 78 66 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БАЛОК 

 

 

 

Максимально допустимая нагрузка на пару балок, кг 

Длина балки Lб, мм Толщина балки S, мм 

1 1,5 2 

1000 725 1088 1414 

1100 673 1009 1312 

1200 620 930 1209 

1300 567 851 1106 

1400 515 772 1004 

1500 462 693 901 

1600 409 614 798 

1700 357 535 696 

1800 304 456 593 

1900 284 426 554 

2000 264 396 515 

2100 249 373 485 

2200 233 350 455 

2300 224 335 436 

2400 211 317 412 

2500 200 300 390 

2600 191 286 372 

2700 181 272 354 

2800 172 258 335 

2900 163 244 317 

3000 153 230 299 
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СХЕМЫ СБОРКИ 
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СХЕМА СБОРКИ БАЛКИ Л60 

 

 

 

 
 
 
 

1 – Болт М6х16; 

2 – Шайба М6; 

3 – Гайка М6; 

4 – Фиксатор 
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СХЕМА СБОРКИ РАМЫ Л50 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Болт М6х16; 

2 – Шайба М6; 

3 – Гайка М6; 

4 – Болт М6х45 
 

 

Ширина рамы В, 

мм 

Длина горизонтального 

раскоса, мм 

Длина наклонного 

раскоса, мм 

300 249 867 

400 349 898 

500 449 939 

600 549 988 

700 649 1045 

800 749 1109 

900 849 1178 

1000 949 1251 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Стойка Л50 

 

 

H – 1000…6000 мм 

S – 1; 1,5 мм 

Покрытие: цинк 

 

2. Подпятник Л50  

 

S – 1.5 мм 

Покрытие: цинк 

В комплект входят: 
Болт М6х16 – 2 шт.; 

Шайба М6 – 6 шт.; 

Гайка М6 – 2 шт. 

3. Раскос Л  

 

S – 1.5 мм 

L – зависит от ширины 

рамы (см. стр.10) 

Покрытие: цинк 

В комплект входят: 
Болт М6х45 – 2 шт.; 

Шайба М6 – 4 шт.; 

Гайка М6 – 2 шт. 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4. Балка Л60 

 

S – 1; 1,5; 2 мм 

L – 500…3000 мм 

Покрытие: цинк 

В комплект входят: 
Болт М6х16 – 4 шт.; 

Шайба М6 – 8 шт.; 

Гайка М6 – 4 шт.; 

Фиксатор – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

5. Полка металлическая 

 

S – 0,5; 0,8; 1,5 мм 

Lполки = Bрамы – 70 мм 

B – 100; 200; 300 мм 

Покрытие: цинк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Полка фанерная  

 

Lполки = Lбалки 

Bполки = Bрамы – 70 мм 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

7. Стяжка балки 

 

Lвнутр = Врамы мм 

Покрытие: цинк 

В комплект входят: 
Сверлоконечный  

саморез – 2 шт. 

8. Настил Решетчатый настил 

 

Несущая способность до 

500 кг/м.кв. 

В комплект входят: 
крепление настила + 

сверлоконечные саморезы 

 

Профлист + фанера 

 

Несущая способность до 

500 кг/м.кв. 

В комплект входят: 
сверлоконечные саморезы 

 

Рифленый настил 

 

Несущая способность до 

250 кг/м.кв. 

В комплект входят: 
сверлоконечные саморезы 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

9. Лестница, 45 гр. 

 

H = 1000…3500 мм 

Bст = 700, 800, 900,  

1000 мм 

Вл = Вст + 80 мм 

Покрытие: порошковая 

краска 

В комплект входят: 
Болт М10х60 – 4хNст шт.; 

Шайба М10 – 8хNст шт.; 

Гайка М10 – 4 хNст шт.; 

Анкер клиновой М10х80 – 2 

шт. 

Nст – к-во ступеней* 

10. Калитка распашная 

 

В = 800…2000 мм 

Покрытие: порошковая 

краска 

В комплект входят: 
Болт М6х16 – 8 шт.; 

Шайба М6 – 16 шт.; 

Гайка М6 – 8 шт. 

 

11. Стяжка межрамная 

 

 

Во = Вмр+30 мм 

Вст = Вмр+50 мм 

Вмр – межрамное 

расстояние* 

Покрытие: цинк 

В комплект входят: 
Болт М6х16 – 2 шт.; 

Шайба М6 – 4 шт.; 

Гайка М6 – 2 шт. 

 

Шаг установки 2000мм. 

Количество стяжек в 

зависимости от высоты 

стойки: 

0 - 3999 мм – 1 шт; 

4000 - 5999 мм – 2 шт; 

4000 - 5999 мм – 3 шт; 

4000 - 5999 мм – 4 шт;  

4000 - 5999 мм – 5 шт.  

 



     

 

 16 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
                                                                                      



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195197, г. Санкт-Петербург,  

Пр. Маршала Блюхера, 12 к.7 

Тел. +7 (812) 648 57 30 

 
 

Internet: www.stellazhi-irbis.ru 

e-mail: info@stellazhi-irbis.ru 

http://www.stellazhi-irbis.ru/

